COMEXIO C€

Extension-Verbinder-Kabel

Extension connector cable

ZCoo8

Beschreibung Description

Das Extension-Verbinder-Kabel verbindet den 10- The extension connector cable connects the 10-
Server, die 10-Extension  sowie andere Server, the I0-Extension and other system devices
Systemgerdte innerhalb einer Verteilung. within a distribution.

Installation Installation
Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft The installation may only be carried out by a
oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person qualified electrician or a person trained in electrical

erfolgen. engineering.
Technische Highlights Technical Highlights
e Strombelastbarkeit: Maximal 1A (bis zu 10 e  Current carrying capacity: Maximum 1A (up
Systemgerate) to 10 system devices)
e Fertig konfektioniertes 4-adriges e Ready-made 4-wire bus connection cable

Busverbindungskabel
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Technische Daten Technical Data

Extension-Verbinder-Kabel/ Extension connector cable (ZCoo08)

Strombelastbarkeit Maximal 1A

Current carrying capacity Maximum 1A

Lange Ca. 35o0mm

Length Approx. 350mm

Breite

Wide 5,08mm
Betrleb.sspannung 100V AC

Operating voltage

Betriebstemperatur -25 bis zu 105°C

Operating temperature -25uUp to105°C

Rastermaf3

Grid size 2i54Mm

Hersteller COMEXIO oder gleichwertig
Producer COMEXIO or equivalent

Farbe Grau mit roter Markierung der 1. Leitung
Color Grey with red marking on 1st conductor
Isolator PVC

Insulator
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Empfohlenes Zubehor Recommended Accessoires

|0-Server (CMS120)

|0-Extension (CME110)

Universal-Dimmer (CME400)

LED-Dimmer (CME300) =

EnOcean Unit (CME200)

Smart-Meter (CME500) - |
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