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Standverteiler 312TE 

Floor-standing distribution board 312TE  
AP213 

            

Beschreibung  
Der Standverteiler der vierten Generation aus dem 
Hause COMEXIO wurde speziell für die 
Gebäudeautomation optimiert. Er ist somit das 
ideale Schranksystem für jedes Smart Home. 
Selbstverständlich lässt sich diese wirtschaftliche 
Lösung auch als normaler Verteiler nutzen. 

Description 
The fourth generation floor-standing distribution 
board from COMEXIO has been specially optimized 
for building automation. For this reason, it is the 
ideal cabinet system for every smart home. Of 
course, this economical solution can also be used as 
a normal distributor. 

Installation 
Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft 
oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person 
erfolgen. 
 

Installation 
The installation may only be carried out by a 
qualified electrician or a person trained in electrical 
engineering. 

Technische Highlights  
 Integrierte Verdrahtungskanäle 

 Ideal für Gebäudeautomation 

 Großer Verdrahtungsraum 

 Komplett abnehmbare Blechverkleidung 

 Schnellmontage Abdeckungen 

 Rechts-/Linksanschlag der Tür werkzeuglos 
wechselbar 

 Hutschienenabstand im Klemmbereich 150mm 

Technical Highlights  
 Integrated wiring channels 

 Ideal for building automation 

 Completely removable sheet metal cladding 

 Quick mount covers 

 Right/left door hinge can be changed without 
tools 

 Top-hat rail spacing in the clamping area 
150mm 
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Baugröße (HxBxT) in mm 
Size (HxWxD) in mm 

(2200 x 560 x 160)mm 

Montageart 
Type of installation 

Aufputz 
Surface-mounted 

Türenanzahl 
Number of doors 

2, Rechts-/Linksanschlag der Tür werkzeuglos 
wechselbar 

2, Right/left door hinges can be changed 
without tools 

Schutzart 
Degree of protection 

IP20 

Schutzklasse 
Protection class 

I 

Gehäusefarbe  
Housing color 

Reinweiß RAL9010 
Pure white RAL9010 

Material des Gehäuses 
Material of the housing 

Stahlblech, wirderstandsfähige 
Pulverbeschichtung 

Sheet steel, resistant powder-coating 

Gewicht (Brutto) 
57,5kg 

Weight (Gross) 

  

Technische Daten 
Standverteiler 312TE/ Floor-standing distribution board 312TE  (AP213)  

Technical Data 
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Empfohlenes Zubehör Recommended Accessoires 
 

IO-Server (CMS120) 

 
 

 
 

 

 

RJ45 Keystone Hutschienenadapter (ZN103) 
RJ45 Keystone DIN rail adapter (ZN103) 

 

 
 

RJ45 Keystone Modul (ZN101) 
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