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Technische Daten: 

 Für die Aufputzmontage 

 Ideal für alle Netzwerk- und Multimediakomponenten wie z. B. Switch, 
POE-Netzteile und Multischalter 

 Montageblech mit Lochraster (Rastermaß 25mm) und Zugentlastung 
für Leitungen 

 Abnehmbare Blechverkleidung 

 Abm. Montageplatte (BxHxT): (553x430x41)mm 

 Abm. Abdeckung (BxHxT): (560x445x86)mm 

 Abm. Baugruppe (BxHxT): (560x445x99)mm 

 Schutzart: IP30 

 Widerstandsfähige Pulverbeschichtung 
 Farbe: Reinweiß RAL9010 

Montageanleitung Mini Netzwerkschrank 

Für den Typ: NW560 

Sie benötigen folgendes Werkzeug: Akkuschrauber mit  Bit (Kreuzschlitz) 

 

Beispielzubehör 

Mini Patchpanel 12 Port 
Typ: ZC032 

 

 
 

 

POE-Netzteil  
Typ: ZC102 

 

 
 
 

RJ45 Keystone Modul 
Typ:  ZN101 
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Montageanleitung 

1. Schnapper eindrücken und Blechverkleidung entfernen. 

 

 

 

 

 

2. Montage des Mini Netzwerkschranks an der Wand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Einführung der Kabel und Leitungen. 

4. Montage der Blechverkleidung (siehe Schritt 1). 

 

 

  

 

 

 

                               


